__Prise en compte des risques géotechniques dans les dossiers de consultation des entreprises pour les projets de funnel
ANNEXE 1 :
LISTE INDICATIVE DES SITUATIONS DE RISQUE LIEES AU SOUS-SOL ET GRAVITE DES RISQUES
POTENTIELS POUR UN PROJET DE TUNNEL EN FONCTION DES METHODES D’EXECUTION

Type daléa Fréquence Gravité du risque
Sédimentaire Cristallin ou Creusement | Bouclier | TBM
métamorphique | conventionnel | press

Origine litho-stratigraphique
Variation d’épaisseur de couches sédimentaires * 2 e b S
Variation latérale de faciés *ok * o + i

Faciés pulvérulents dans formations cohérentes (lentilles
sableuses dans argiles, sables dans gres, quartzites

et dolomies, etc.) Kk 2 ++ i o
Heétérogénéités lithologiques (silex, blocs erratiques,

tunnels de lave, gros galets 4 la base d’alluvions, etc.) ** - - ++
Gonflement ou délitage apres excavation x - ++ +

(marnes pyriteuses, schistes-cartons, anhydrite, etc.)

Abrasivité inattendue de la roche x . - + ++
Exces de poussiere siliceuse * * ++ 3 o
Origine géomorphologique

Vallées fossiles, canyons sous-glaciaires - * ++ & 4
Approfondissement anormal du front d’altération,

récurrences de roches altérées sous roches saines *ok % ++ - +
Glissements profondsbu décompression en pied de versant - o + -

Chutes de blocs, instabilité des tétes *x xx ++ +

Origine tectonique

Failles Kk - *ok ++ ++ ++
Couloirs de fractures faiblement espacées * . + - +
Filons de roches trés dures (ou trés décomposées) * - L5 + - ++
Disposition imprévue des couches (rejets, replis...) x - + - -
Ecaillage brutal di 4 'exces de contrainte * * + ns ++
Convergences décimétriques ou plus dues A 'excés -

de contrainte * * + ns +
Origine hydrogéologique

Nappe anormalement élevée * * + = +
Venues d’eau supérieures aux prévisions ** % ++ - it
Débourrage hydraulique de matériaux meubles (boulance) * x B + ++
Karst *% - ++ ++ ++
Agressivité des eaux souterraines * * + -
Inondation des tétes de tunnel * * + + +
Venues de gaz nocifs (CHy, HyS, CO,), asphyxie * * + -
Explosion de grisou % - ++ x sk
Origine anthropique

Vieilles fondations, pieux, palplanches... x ® < ++

Cavités oubliées (caves, galeries, puits, carritres...) ** L + ++

Fossés, douves ou thalwegs remblayés par 'homme * - + -

Bombes * - ++ ++ ++
Pollution du sol - 3 % + o

NB 1: ¢ Echelle de fréquence de P'aléa : - non concerné, * rare, ** fréquent
* Echelle de gravité du risque : - négligeable, + faible, ++ fort * ns : non significatif

NB 2 : Cet aide-mémoire n'a qu'un caractére indicatif et n'est pas exhaustif. Un choix doit étre opéré selon les condi-
tions géologiques, hydrogéologiques et géotechniques, la complexité du projet, la méthode de construction envisagge.
Ainsi par exemple, le risque hydrogéologique est trés dépendant de la charge, en particulier pour les boucliers pressu-
risés avec leur limite maximum actuelle de Pordre de 0,7 4 0,8 MPa.



