Travaux souterrains

2.3.2 Adaptation du projet  la géologie

« Nature des terrains traversés

- Eviter autant que possible :

accidents géologiques, zones de
failles :

mylonites

cataclasites

roches trés fissurées ou de faible
résistance sous fortes couvertures

- roches altérées ou altérables
roches gonflantes
- sols pulvérulents

Risques de blocage ou de trés fort
ralentissement du chantier = surcofits
Si possible, franchir au plus court

2.3.2 Adaptation du projet a la géologie (suite)

- Venues d’eau

- présence d’eau augmente les
difficultés

instabilités dues au gradient
hydraulique

risque de débourrages (karsts)
- tarissements de sources

tassements en surface
ex. St-German

Gérard Seingre, EPFL- ENAC-SGC-LMR




Travaux souterrains

2.3.2 Adaptation du projet a la géologie (suite)

+ Orientation par rapport aux
discontinuités
Tunnels :
En direction (ou couches
horizontales) : choix d’une couche
favorable

ex. tunnel sous la Manche
ex. A5 Neuchdtel

En travers banc: passage des
mauvaises zones au plus court

- Cavernes :

Orienter I’axe selon la structure -
meilleure solution : travers-banc
aval pendage

2.3.2 Adaptation du projet 4 la géologie (suite)

+ Adaptation de la section de
I’ouvrage
- gabarit d’espace libre :
- imposé (cas normal)
libre par ex. caverne de stockage

- adaptation 2 la structure
géologique

Gérard Seingre, EPFL- ENAC-SGC-LMR
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2 - Galerie en direction : o) pendage oblique  b) pendage vertical
- hors-profils importants
- flexion des couches minées tangentes 2 la paroi (boulonnage)
- risque d’effondrement de panneaux importants dans le cas de pendage vertical

(V4444444

NN
J\\\K

N\

e

3 - Galerie en travers-bancs : d’autant moins de hors-profils que le pendage est plus proche de
la verticale

A Fig. 2.1

Influence de l’orientation de la stratification
sur la stabilité des parois de la galerie
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Travaux souterrains

2.3.2 Adaptation du projet a la géologie (suite)

- adaptation aux contraintes
naturelles et au comportement
mécanique de la roche
forte profondeur :

- forme de I’ouvrage
ex. grandes cavernes en Scandinavie
- orientation de I’ouvrage : ex :
orientation des cavernes Lotschberg

2.3.2 Adaptation du projet a la géologie (suite)

- Adaptation du profil du tunnel :

- cas normal : radier plat (excavation
traditionnelle)
facilite le trafic de chantier

forme usuelle des ouvrages de tranport
(voie de roulement)

- renforcement par un radier contre-
volté :
- forte couverture (platification)
forte pression d’eau (étanchéité)

roches gonflantes : ex. tunnels du
Belchen et du Seelisberg

Gérard Seingre, EPFL- ENAC-SGC-LMR
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